
WATER PUMP
CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità del serbatoio

Peso

Tensione

20 L

4,5 Kg
9,9 Lbs

Plusso di pompaggio
 

5 L/min

Pressione massima 3 bar

230 V  -  50 Hz
115 V  -  60 Hz

La soluzione perfetta per quegli utenti che desiderano avere 
il Car Wash System ma che non dispongono di una presa 
d'acqua vicino alla posizione della macchina.

Il sistema è controllato dal display digitale 3.0 in quanto si 
attiva automaticamente all'avvio del ciclo di autolavaggio.

È realizzato con materiali di alta qualità, durevoli e 
resistenti certificati NSF.

Il riempimento del serbatoio è molto semplice, non richiede 
lo smontaggio completo dell'impianto.

WATER PUMP
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du réservoir

Poids

Tension

20 L

4,5 Kg
9,9 Lbs

Débit de pompage
 

5 L/min

Pression maximale
 

3 bar

230 V  -  50 Hz
115 V  -  60 Hz

La solution parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent avoir 
le système de lavage de voiture mais qui n'ont pas de prise 
d'eau à proximité de l'emplacement de la machine.

Le système est contrôlé à partir de l'affichage numérique 
3.0 car il s'active automatiquement au démarrage du cycle 
d'auto-lavage.

Il est fait de matériaux de haute qualité, durables et 
résistants, certifiés NSF.

Le remplissage du réservoir est très simple, il ne nécessite 
pas de démonter complètement l'installation.

WATER PUMP
TECHNICAL FEATURES

Tank capacity

Weight

Voltage

20 L

4,5 Kg
9,9 Lbs

Pumping flow 5 L/min

Maximum pressure 3 bar

230 V  -  50 Hz
115 V  -  60 Hz

The perfect solution for those users who wish to have the 
self-cleaning system but who do not have a water intake 
near the location of the machine.

The system is controlled from the 3.0 digital display as it is 
activated automatically when the self-wash cycle starts.

It is made of high-quality, durable and resistant materials 
that are NSF certified.

Filling the tank is very simple, it does not require 
dismantling the installation at all.

WATER PUMP
CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito

Peso

Voltaje

20 L

4,5 Kg
9,9 Lbs

Caudal de bombeo 5 L/min

Presión máxima 3 bar

230 V  -  50 Hz
115 V  -  60 Hz

La solución perfecta para aquellos usuarios que desean 
disponer del Sistema de Autolavado pero que carecen de 
una toma de agua cercana al emplazamiento de la 
máquina. 

El sistema se controla desde el display digital 3.0 ya que se 
activa automáticamente al iniciar el ciclo de autolavado. 

Está fabricado con materiales de alta calidad, duraderos y 
resistentes que cuentan con el certificado NSF.

Rellenar el depósito es muy sencillo, no requiere desmontar 
la instalación por completo. 


